
Inverter         MMA 200 

 Este equipo de soldadura  está orientado para profesionales, posee un tamaño pequeñoy compacto, es eco-
nómico, funciona a 220V y sirve para proporcionar un trabajo de soldadura MMA de alta calidad. El equipo 
inverter MMA modelo TS MMA 200 cuenta también con función TIG y una pantalla digital que muestra la 
corriente en tiempo real. Este equipo de soldadura sirve para distintas aplicaciones ya que utiliza electrodos 
de φ2.5-4.0.

Voltaje de alimentación (V) 1~200/220/230/240±10%

Frecuencia (Hz)  50/60Hz
Función TIG MMA
Potencia de entrada nominal (kw) 6 9.3
Corriente de entrada nominal (A) 25 38.7
Corriente efectiva (A) 14.8 22.9
Tensión sin carga (V) 60 (controlada)
Ciclo de trabajo (40º 10 min) 35%200A

60%150A
100%120A

Rango de corriente de soldadura (A) 20～200
Eficiencia (%) 86
Peso neto (Kg) 5,5
Medidas (mm) 260×106×202
Índice de protección IP21
Grado de aislamiento F
Refrigeración AF
Diámetro del electrodo φ2.5,φ3.2,φ4.0
Tipo de electrodo 6013,7018,etc.

Características



 1-Manejo sencillo, tamaño compacto y precio accesible.

2-Este equipo de soldadura MMA utiliza tecnología Smart-V patentada y OCV (voltaje de circuito abierto)  	
     ajustable,que proporcionan una baja pérdida de potencia y una operación de soldadura segura. En com	
      paración los equipos VRD (dispositivo de reducción de voltaje), éste enciende el arco con mayor rapidez.

3-Gracias a la función de arranque en caliente, el equipo proporciona un pico de corriente durante el  	        	
     encendido del arco, lo que hace que el arranque del electrodo sea más simple. La configuración de        	
     fuerza de arco ajustable ofrece el mejor resultado de soldadura.

4-Cuenta con protección inteligente contra sobretensión, baja tensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.


