
ARC M HIGH ALTO RENDIMIENTO



Pasión por la tecnología y la innovación

Para producir herramientas manuales que alcancen la cima del rendimiento, la durabilidad y la funcionalidad, debe ser 
un apasionado de lo que hace.

En Arc Torchology, el departamento de investigación y desarrollo es el corazón de nuestra empresa.

Cada uno de los componentes se concibe, desarrolla, fabrica y prueba internamente.

Nuestras actividades de desarrollo y pruebas están provistas de tecnologías de vanguardia, muchas de las cuales han 
sido desarrolladas específicamente  para satisfacer las exigentes demandas que planteamos a nuestras soluciones de 
diseño.

Estas soluciones especializadas y a medida nos permiten desarrollar productos que superan los requisitos previos de 
las normas del sector, creando productos cada vez más beneficiosos que ofrecen los máximos resultados para el 
operador.

Esto no es lo de siempre.



Serie de alto rendimiento 8

Contenido
Clasificaciones de la gama Arc M 2

Serie de alto rendimiento
refrigeradas por agua

Gama de antorchas

Piezas de recambio

M6W 4

M6OSW 6



2

Caudal mínimo de agua

Presión mínima de entrada de agua

Temperatura máxima de entrada de agua
Rango de temperatura de funcionamiento

Presión máxima de entrada de agua

Fe, Fe-MC / FC 0.9-2.0mm

0.9-1.6mm
1.0-2.0mm

Ss, Ss-MC / FC

AI

1.5 l/min

Importante:

Tenga en cuenta la 

presión de entrada y el 

caudal mínimos.

3.0 Bar

5.0 Bar

50°C

-10...+40°C

530A 22KW380A

550A 24KW-

480A 19KW350A

530A 22KW-

Max. CargaMax. A Pulse

100% 100%

Hilos de relleno
Hilos de relleno

Hilos de relleno

refrigeración

1600W
1200W

1600W
1200W

3.3m/4.3m/5.3m

Clasificación: Gas mixto M21

Clasificación: CO2

Ciclo de trabajo

Modo de enfriamiento Agua

Tamaño del hilo

REFRIGERACIÓN POR AGUA
Serie Arc M High  Mig

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    
IEC/EN 60974-7

M6W



M6W
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PAQUETES DE ANTORCHAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC M
Las antorchas M6W se suministran con una terminación Euro de serie y se 
entregan "lista para soldar" con todas las piezas de desgaste montadas.

Antorcha de soldadura Mig refrigerada por agua

IIdeal para aplicaciones de acero pesado y de alta deposición

6UAM6WCN
6UAM6WTN

Tobera cónica
Conjunto cónico / aislante

16mm
14mm

2.5mm
2.5mm

Ø Espesor Material

6UAM6WTAI Aislante Portatubo contacto

Cobre
Cobre

6UAM6WTAC-20

6UAM6WTAC-45
6UAM6WTAB-20

6UAM6WTAB-45

Material

High Performance 2.0mm Recess 

Portatubo cto 4.5mm Recess Tip
Adaptor 2.0mm Recess

Tip Adaptor 4.5mm Recess

Cobre

Cobre
Latón

Latón

6UAM6SL-1012-30 
6UAM6SL-1012-40 

6UAM6SL-1012-50 

6UAM6SL-16-30

6UAM6SL-16-40 

6UAM6SL-16-50 

6UAM6SL-20-30 

6UAM6SL-20-40 

6UAM6SL-20-50

Sirga roja 3 m 
Sirga roja 4 m 
Steel Liner x 5mt

Steel Liner x 3mt 

Steel Liner x 4mt 

Steel Liner x 5mt

Steel Liner x 3mt 

Steel Liner x 4mt 

Steel Liner x 5mt

Ø Hilo

1.0-1.2mm

1.0-1.2mm

1.0-1.2mm

1.6mm

1.6mm

1.6mm

2.0mm

2.0mm

2.0mm

6UAM6WCNR Anillo fijacion tobera 30.5mm

B    Anillo fijacion tobera 

Latón

Ø Hilo
(mm-inch)

Medida
(mm)

Código

estándar Series

Descripción Material

6UAM6WCT08

6UAM6WCT09

6UAM6WCT10

6UAM6WCT12
6UAM6WCT14

6UAM6WCT16

6UAM6WCT20

6UAM6WCT08A

6UAM6WCT10A

AM6WCT12A
6UAM6WCT16A

6UAM6WCT20A

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Tubo contacto
Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Tubo contacto Aluminio

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr
CuCrZr

CuCrZr

0.8 - 0.030"

0.9 - 0.035"

1.0 - 0.040"

1.2 - 0.045"

1.4 - 0.055"

1.6 - 0.063"

2.0 - 0.080"

0.8 - 0.030"

1.0 - 0.040"

1.2 - 0.045"
1.6 - 0.063"

2.0 - 0.080"

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5
M10*35.5

M10*35.5

C    Tubo contacto

Denotes torch package estándar wear part set-up

Piezas de recambio

Toberas
D    Adaptadores de boquilla 

Código                    Descripción

E   Aislante Portatubo Contacto

Código             Descripción 

F    Sirga  

Código           Descripción

M6W-3M

3mt
M6W-4M

4mt
M6W-5M

5mt

550A CO2, 530A mezcla de gas M21, 380A pulse @100%
Max. carga 24kw con  1600W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo

530A CO2, 480A mezcla de gas M21, 350A pulse @100% 
Max. carga 22kw con 1200W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo

A Series

For alternate liner options please refer to page 11-12

Código   Descripción

Ø MaterialCódigoCód Descripción



 Water Inlet Hose Assembly AM5012-30 AM5012-40 AM5012-50  

 Outer Liner Assembly AM6008-30 AM6008-40 AM6008-50  

 Power Cable Assembly AM6015-30 AM6015-40 AM6015-50  

 Switch Lead Assembly AM5010-30 AM5010-40 AM5010-50    

 Canvas Cover Assembly AM5019-30 AM5019-40 AM5019-50

 Complete Cable Assembly AM6006-30 AM6006-40 AM6006-50

Piezas de recambio
Código Descripción

AM6002 

AM6X6 

AM5024 

AM8010 

AM3235  

AM3208-1 

AM3208-2 

AM3208-S 

AM2515 

AM2515-C 

AMSP1-1 

AM2516 

AM2516L 

AM8027 

AM8028 

AM8009 

AM1820 

AM5017 

AM80320 

AM80310  

AM5022 

AM1526 

AM1519 

AM5098 

Swan Neck Assembly

Outer Liner Retaining Screw

Water Hose Clamp 9.5mm

Canvas Cover Retainer

Sheath Block

Ball Joint

Ball Joint Nut

Cable Support

Handle and Lock Nut Assembly 

Handle Control Cover

Screw Pack

Microswitch estándar Trigger Assembly 

Microswitch Extended Trigger Assembly 

Cable Support Spring

Housing Lock Nut

Canvas Cover Clamp

Hose Support

Water Outlet Hose Assembly

Red Cap Stopper

Blue Cap Stopper

Housing Assembly

Gun Plug Screw (M4 x 0.7)

Gun Plug Nut

Water-Cooled Plug Body Assembly

AMLOR Liner 'O' Ring

AM1826  Liner Retaining Nut

AMWS  Wear Parts Spanner

M6WN-DT Nozzle Ring Disassembly Tool

AMP2515 Pistol Handle Assembly

1
2
3
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Piezas de cable

Opción de empuñadura de recambio

4
5
6
7
10
14

3mt 4mt 5mt

A

A

B
C

D

D
E

F

5Los sistemas de diseño, fabricación y calidad de Arc Torchology están 
certificados por BVQI de acuerdo con la norma EN/ISO 9001:2015

34

33

32

17

27

26

SERIE DE ALTO RENDIMIENTO

Retrofit Handle Option

Código Descripción

Código Descripción

Código Descripción



Gama de piezas de desgaste estándar

Configuración de las piezas de desgaste estándar 
del paquete de antorchas

 PIEZAS DE DESGASTE
Serie de alto rendimiento

Código Descripcion Espesor MaterialØ

Toberas

M
6W

M
6O

S
W

6UAM6WCN

AM6WTN

6UAM6OSWCN

AM6OSWTN

Tobera cónica 

Tapered / Insulator Assy

Tobera cónica  

Tapered  OSW / Insulator Assy

2.5mm

2.5mm

3.0mm

3.0mm

16mm

14mm

15mm

13mm

Cobre

Copper

Cobre

Copper

72.5

74.0

B
or

e
B

or
e

25
23

22
.5

20
.5

H
o

ra
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d
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ld
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 c
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 d
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ci
a 

n
o

m
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PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA TOBERA

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LAS 

SALPICADURAS

30% MENOS DE ADHERENCIA DE LAS 

SALPICADURAS EN LA CARA DE LA BOQUILLA

Hasta 3 veces más de vida útil
Arc M6W

75 Hours

67%

100%
25 Hours

Arc M6WBinzel 501D Binzel 501D

80

70

60

50

40

30

20

10

0

150

100

50

0

AM6WCN-C

AM6WTN-C

AM6OSWCN-C

AM6OSWTN-C

Conical Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring

Tapered Nozzle c/w Insulator and Retaining Ring

Conical Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring 

Tapered Nozzle OSW c/w Insulator and Retaining Ring 

79.0

80.5

B
or

e
B

or
e

25
23

30
.5

28
.5

8



M
6W

M
6O

S
W

Código Descripción MaterialMedida

Anillo fijación tobera

6UAM6WCNR

6UAM6OSWCNR

Anillo fijación tobera

Anillo fijación tobera Antorcha M6OSW  

30.5mm

28.5mm

Latón

Latón

30
.5

28
.5

18.5

18.5

M
6W

M
6O

S
W

AM6WCT08

AM6WCT09

AM6WCT10

AM6WCT12

AM6WCT14

AM6WCT16

AM6WCT20

AM6WCT08A

AM6WCT10A

AM6WCT12A

AM6WCT16A

AM6WCT20A

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

Contact Tip

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

Fe, Fe-FC/MC

SS,SS-FC/MC

upto 1.6mm

Aluminium

SS, SS-FC/MC 

above 1.6mm

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

M10*35.5

0.8-0.030

0.9-0.035

1.0-0.040

1.2-0.045

1.4-0.055

1.6-0.063

2.0-0.080

0.8-0.030

1.0-0.040

1.2-0.045

1.6-0.063

2.0-0.080

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

CuCrZr

35.5

M
10

 x
 1

.5

35.5

M
10

 x
 1

.5

Código

Standard Series - Recommended for Fe, FE-MC/FC Set-up

A Series - Recommended for Aluminium and SS Set-up

Descripción Ø. hilo   Material Wire TypeMedida

Contact Tips

mm-Inchmm

10
10
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PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA TOBERA

Up to 6 x Longer Life
Arc M6W

20-30 Hours

9%

100%5-10 Hours

Arc M6WBinzel 501D Binzel 501D

30

25

20

15

10

5

0

150

100

50

0

PIEZAS DE RECAMBIO
Serie de alto rendimiento

Configuración de las piezas de desgaste estándar 
del paquete de antorchas

Standard Series

A Series

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LAS 

SALPICADURAS

90% MENOS DE ADHERENCIA DE LAS 

SALPICADURAS EN LA CARA DE LA 

BOQUILLA

9Los sistemas de diseño, fabricación y calidad de Arc Torchology están 
certificados por BVQI de acuerdo con la norma EN/ISO 9001:2015

Código Descripción MaterialMedida



Código Descripción

Aislante Portatubo contacto

IJunta aislante Antorcha M6OSW

6UAM6WTAI

6UAM6OSWTAI

6UAM6OSWTAIG

Aislante Portatubo cto. Antorcha M6W

Aislante Portatubo cto. Antorcha M6OSW

Junta aislante Antorcha M6OSW

22
.1

20
.1

20
.3

16
.4

7.8

7.4

2.3

M
6W

M
6O

S
W

Standard wear part range Torch package standard wear part set-up

PIEZAS DE DESGASTE
Serie de alto rendimiento

AM6WTAB-20

AM6WTAB-45

Brass

Brass

Brass

Brass

AM6WTAC-20

6UAM6WTAC-45

High Performance 
2.0mm Recess

Tip Adaptor 
2.0mm Recess

Portatubo cto. 
Cobre  M10 

Tip Adaptor 
4.5mm Recess

Copper Short Circuit 

Short Circuit 

Short Circuit 

Short Circuit 

<200A Low 
Current Pulse

<200A Low 
Current Pulse

<200A Low 
Current Pulse

<200A Low 
Current Pulse

>200A High 
Current Pulse

>200A High 
Current Pulse

>200A High 
Current Pulse

>200A High 
Current Pulse

34.5mm

34.5mm

Cobre Spray

Spray

Spray

Spray

32.0mm

32.0mm

AM6OSWTAB-20

AM6OSWTAB-45

Tip Adaptor OSW 
2.0mm Recess

Tip Adaptor OSW 
4.5mm Recess

AM6OSWTAC-20

AM6OSWTAC-45

High Performance 
OSW 2.0mm Recess

High Performance 
OSW 4.5mm Recess

Copper36.0mm

36.0mm

Copper33.5mm

33.5mm

M
13

 x
 1

M
10

 x
 1

.5

32.0
L:34.5

M
13

 x
 1

M
10

 x
 1

.5

32.0
L:34.5

33.5

33.5

L:36.0

L:36.0

M
11

 x
 1

M
11

 x
 1

M
10

 x
 1

.5
M

10
 x

 1
.5

M
6W

M
6O

S
W

Longitud Material Transfer Amps / Pulse

Adaptadores de boquilla

H
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d
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 c
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PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL
 ADAPTADOR DE EXTREMIDADES

Up to 5 x Longer Life

Arc M6W

250 Hours

50 Hours

Binzel 501D

300

250

200

150

100

50

0
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Código Descripción

Código Descripción

Código Descripción



estándar wear part range Torch package estándar wear part set-up

PIEZAS DE DESGASTE
Serie de alto rendimiento

Contacto
Ø Hilo

mm

Part No. Description Contact Tip Wire Size
mm

Fe, Fe-MC / FC

Filler Metal SS, SS-MC / FC - Recommended
M

6W

M
6O

S
W

M
6W

M
6O

S
W

6UAUAM6SL-1012-30 

6UAM6SL-1012-40 

AM6SL-1012-50

Sirga roja 3 m ( 1,0-1,2 mm)  Antorcha M6W

Sirga roja 4m( 1,0-1,2 mm) Antorcha M6W 

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

1.0-1.2

1.0-1.2

1.0-1.2

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

AM6SL-16-30

AM6SL-16-40

AM6SL-16-50

Steel Liner x 3mt

Steel Liner x 4mt 

Steel Liner x 5mt 

1.6

1.6

1.6

AM6SL-20-30

AM6SL-20-40

AM6SL-20-50

Steel Liner x 3mt

Steel Liner x 4mt

Steel Liner x 5mt

2.0

2.0

2.0

AM6CL-1012-30

AM6CL-1012-40

AM6CL-1012-50

Combi-Liner x 3mt

Combi-Liner x 4mt

Combi-Liner x 5mt

Serie estándar

Serie estándar

Serie estándar

Serie A

Serie A

Serie A

1.0-1.2

1.0-1.2

1.0-1.2

AM6CL-1620-30

AM6CL-1620-40

AM6CL-1620-50

Combi-Liner x 3mt

Combi-Liner x 4mt

Combi-Liner x 5mt

1.6-2.0

1.6-2.0

1.6-2.0

Sirgas  

Metal de aportación

11The design, manufacturing and quality systems of Arc Torchology are certified 
by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015

Código Descripción



High Performance Series

estándar wear part range Torch package standard wear part set-up

WEAR PARTS

Filler Metal
Part No. Description Contact Tip Wire Size

mm

Part No. Description Contact Tip Wire Size
mm

SS, SS-MC / FC - Alternate Option

Filler Metal AI

M
6W

M
6O

S
W

M
6W

M
6O

S
W

AM6SSTL-1012-30

AM6SSTL-1012-40

AM6SSTL-1012-50

Stainless Steel Liner x 3mt

Stainless Steel Liner x 4mt

Stainless Steel Liner x 5mt

estándar Series

estándar Series

estándar Series

Serie A

Serie A

Serie A

1.0-1.2

1.0-1.2

1.0-1.2

AM6SSTL-16-30

AM6SSTL-16-40

AM6SSTL-16-50

Stainless Steel Liner x 3mt

Stainless Steel Liner x 4mt

Stainless Steel Liner x 5mt

1.6

1.6

1.6

AUAM6OSWL-1012-30 

AM6OSWL-1012-40 

AM6OSWL-1620-30 

AM6OSWL-1620-40

Sirga aluminio 3 m ( 1,0-1,2 mm)  Antorcha M6OSW  1.0-1.2

1.0-1.2

1.6-2.0

1.6-2.0

Serie A

Serie A

Serie A

Serie A

AM6CL-1012-30

AM6CL-1012-40

AM6CL-1012-50

AM6CL-1620-30

AM6CL-1620-40

AM6CL-1620-50

Combi-Liner x 3mt

Combi-Liner x 4mt

Combi-Liner x 5mt

Combi-Liner x 3mt

Combi-Liner x 4mt

Combi-Liner x 5mt

1.0-1.2

1.0-1.2

1.0-1.2

1.6-2.0

1.6-2.0

1.6-2.0

Liners

12

Serie A

Serie A

Serie A

Serie A

Serie A

Serie A



13ARCTORCHOLOGY.COM
The design, manufacturing and quality systems of Arc Torchology are certified 

by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015

Arc T



Make Work Life Easier
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